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– 
Yutaki M R32 
Monoblokinis 
šilumos siurblys 
oras–vanduo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplinką tausojantys R32 šilumos siurbliai nuo 4 iki 16 kW galios 

Vėsinimas ir šildymas 



 
 
 
 
 
 
 

 

– 

TURINYS 
 

 

 

 

04    Monoblokiniai šilumos siurbliai oras–vanduo 

04 „Yutaki M“ asortimentas 

05 Aplinką tausojantys „Yutaki M R32“ šilumos siurbliai 

07 Ypatybės ir privalumai 

10 Valdikliai ir jungiamumas 

12 Priedai ir internetiniai įrankiai 

14 Techniniai duomenys 
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– 
Monoblokinis šilumos siurblys oras–vanduo 
Atsinaujinančios energijos sprendimas 

 

Naujuosiuose „Yutaki“ monoblokiniuose šilumos siurbliuose 

oras–vanduo naudojamas oras kaip atsinaujinantis energijos 

šaltinis ir aplinkai draugiškesnis šaltnešis R32 – taip sutaupoma 

daug energijos ir padaromas nedidelis poveikis aplinkai. 

Mūsų gaminiai ypač tinka prisidedant prie žaliosios pertvarkos 

link tvarios ateities, kurioje galutinis suvartojamos energijos 

kiekis lygus nuliui ir naudojami energijos šaltiniai išskiria mažai 

anglies dioksido į aplinką. „Hitachi Cooling & Heating“ šilumos 

siurbliai oras–vanduo tinkami visų tipų patalpoms ir galima 

sutaupyti  nemažai energijos, kadangi naudoja itin mažai 

elektros energijos. 
 

  

   PLATESNIS „YUTAKI M R32“ ASORTIMENTAS 
..................................................................................................................................................................... 

 

 

100 % 
visų monoblokinių 
šilumos siurblių 
naudojamas R32 
šaltnešis! 
 

4 POWER+ 
modeliai 
pridėti prie 
asortimento

 
 

Modelis kW 4,3 8 11 12 13 16 

MATMENYS 
..................................................................................................................................................................... 

1 380 

629 

1 
248 

30
0 

1 
252 

370

RASM-2VRE  
RASM-3VRE 

RASM-4(V)NE 
RASM-5(V)NE 
RASM-6(V)NE 
RASM-7NE 

Vieno bloko sistemos privalumai 

Autonominiuose monoblokiniuose šilumos 
siurbliuose šaldymo ciklas integruotas į išorinį 
bloką, prie šilumos paskirstymo sistemos prijungtą 
hidraulinėmis jungtimis. 

 

Sutaupo vietos. Kadangi vieno 
bloko sistemai nereikalingi vidiniai 
blokai, ji puikiai tinka nedidelio ploto 
būstams. 

Lengva montuoti ir atlikti 

techninę priežiūrą. Nereikia 
prijungti šaltnešio, tik hidraulines ir 
elektros jungtis. 

– 
Aplinką tausojantys „Yutaki M R32“ 
šilumos siurbliai 
Puikus sprendimas šalto klimato zonose 

5 

ASORTIMENTAS SU APLINKĄ TAUSOJANČIU R32 ŠALTNEŠIU 
........................................................................................................................................... 

„Hitachi“ ir toliau tenkina didėjančią gaminių, pagamintų naudojant energiją tausojančias technologijas 

ir prisidedančių prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo, paklausą, plėsdama R32 šaltnešį 

naudojančių „Yutaki“ modelių asortimentą, kuris atitinka galiojantį fluorintų dujų reglamentą. 

R32 šaltnešio visuotinio atšilimo potencialas (VAP) ir ozono sluoksnio nykimo potencialas (ONP) yra nedideli, todėl daromas mažesnis 
poveikis aplinkai ir išmetama mažiau CO2. Pakeitus „Yutaki“ šilumos siurblių R410a šaltnešį aplinkai draugiškesniu R32 šaltnešiu, 

įrenginiai tapo tvaresni ir išmeta mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų: 
 

(1) 

 
5 000 

3 750 

Aplinką tausojantis šaltnešis 

Geresnis sezoninis energijos 
naudojimo efektyvumas 

Platesnis veikimo diapazonas 

Mažesnis poveikis aplinkai 
2 500 

R32 
triskart mažiau 

kenkia klimatui 
nei R410A(1)

 

1 810 2 088 
1 250 

2 956 
namų elektros 
energijos, 
sutaupytos per 
metus! 

(2) 

0 

675 
R32 (HFC) R22 (HCFC) R410A (HFC) 

Šaltnešio dujų tipai 
 
 

(1)
 Šaltinis: ketvirtoji Tarpvyriausybinės klimato kaitos 

komisijos (TKKK) ataskaita 

(2) Gaminant „Yutaki“ monoblokinius šilumos siurblius 
su R32 šaltnešiu, per vienerius šių gaminių pardavimų 
metus CO² toksiškumo ekvivalento sumažėja tiek, kiek 
per tą laiką 2 956 namų suvartoja elektros energijos. 

Vienfazis 

  Trifazis   

(*) 

Papildo

(*)
 (*
) 
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NAUJIENA 



LCD valdiklis 

 
 

– 
Ypatybės ir privalumai 
POWER+ modeliai (nuo 11 iki 16 kW galios) 

PAGRINDINĖS „YUTAKI M“ DALYS 
.................................................................................................................................................................. 

 
 

Gnybtų plokštė 

Iš viso yra 40 lengvai atskiriamų jungčių. Įvestis, išvestis ir 

jutiklius galima sukonfigūruoti įvairiais būdais, todėl 

suteikiama daugiau lankstumo. 

Izoliacija 

Beveik visas korpusas izoliuotas specialia medžiaga, 

   laikoma viena geriausių medžiagų, gerinančių akustines savybes. 
 

                      Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis 

Efektyvi konstrukcija užtikrina nedidelį slėgio perkrytį. 
 

     Išsiplėtimo indas 
 

Cirkuliacinis siurblys 

Naujas modelis užtikrina didelį vandens slėgį. 
 

 Kompresorius 

Naujasis rotorinis kompresorius užtikrina išskirtinį veiksmingumą. 

 
Filtro uždarymo vožtuvas 

Didelio dydžio, kad sistema būtų švari ir veiksminga. 
 
 

 

TYLŪS ĮRENGINIAI DIDESNIAM KOMFORTUI 
.......................................................................................................................................................... 

„Hitachi“ siekia pasiūlyti gaminius, kurie yra itin veiksmingi ir kartu išlaiko tylią bei ramią aplinką naudotojams. 

Todėl buvo patobulinta naujojo išorinio bloko konstrukcija, kad naudotojai galėtų džiaugtis tyliu sistemos 

veikimu. 
 

          Naktinis režimas 

Garso galios lygį galima dar labiau sumažinti dėl naktinio 

režimo, kurį lengvai užprogramuosite LCD valdiklyje. 

Nustatytu laiku (pvz., naktį) sumažės šilumos siurblio galia, o 

garso galios lygis bus dar mažesnis. 
 

 

 

Yutaki M R32 (4–7 HP) 

 

 

 

Tyliai veikia 

Naujoji technologija, užtikrinanti tylų 
veikimą 

Papildomos nuostatos didesniam komfortui 

Garso galios lygis: 61 dB 

* Triukšmo lygiui sumažėjus 3 dB, garso 
energija sumažėja perpus. 
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– 
POWER+ 
modeliai 
skirti veikti 
žemos 
temperatūros 
aplinkoje 

Šalto klimato zonoms skirti „Yutaki M R32“ šilumos siurbliai (nuo 

11 iki 16 kW galios) užtikrina pastovią šildymo galią ir pašildo 

vandenį iki +60 °C net esant minusinei aplinkos temperatūrai. 

Didelė galia 
žemoje 
aplinkos 

temperatūroje 
 

Nauj     

Įprast   

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

0,40 

 0,30 

0,20 

0,10 

0,00 
800 1 000        1 250       1 600      2 000 2 500       3 150       4 000       5 000 

Dažnis (MHz) 

Garso sugerties koeficientas 
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Sutaupoma 

energijos 

oji izoliacinė medžiaga („Yutaki“) 

a izoliacinė medžiaga 



 
 
 

6 AG 

4 AG 

 

 
7 AG 

16 

 
 

 
13 

12 

11 

Užtikrinama pastovi galia šildant vandenį iki 55 °C aplinkos temperatūrai esant 
–7 °C (A –7°C / W 55°C)  

 
   

 
 
 
 
 

60 
 

 

55 

52 

50 

Aukšta tiekiamo vandens temperatūra 

Padidintas efektyvumas 

Ekonomaizerio žiedas valdomas 
specialiu išsiplėtimo vožtuvu 

 
 

 

Kondensatorius 
 
 

 
10       Įpurškimas 

Ekonomaizeris 

Garintuvas 

Garų įpurškimo technologija 

 
 
 

 

PATOBULINTA GARŲ ĮPURŠKIMO TECHNOLOGIJA 
......................................................................................................................................................................... 

 
„Yutaki“ monoblokiniuose išoriniuose blokuose įmontuotas naujas aukštųjų technologijų dvigubas rotorinis 

kompresorius, kuris užtikrina didelį veiksmingumą net ir žemoje aplinkos temperatūroje. 
 

 
Dvigubas rotorinis kompresorius su 
patobulinta garų įleidimo technologija 

Ekonomaizeris-garintuvas reguliuojamas taip, kad būtų galima 

reguliuoti tiekiamo vandens temperatūrą, į aukšto slėgio 

kamerą įpurškiant garų. 

Padidintas veiksmingumas esant itin žemai aplinkos 

temperatūrai, todėl įrenginys gali paruošti 55 ᵒC vandenį net –

20 ᵒC aplinkos temperatūroje. 

Statorius 
 

Garų įpurškimo 

vamzdelis 

 

 

Garų 
įpurškimo 

kompresorius 

 

Dvigubo 
suspaudimo 

mechanizmas 

 

 

 

 

 
Rotorius 

 

 

 

Du 
įsiurbimo 

vamzdeliai 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KOMFORTAS UŽTIKRINAMAS NET IR EKSTREMALIOMIS ORO SĄLYGOMIS 
................................................................................................................................................... 

Naujieji „Yutaki“ monoblokiniai šilumos siurbliai – geriausias pasirinkimas visoms atnaujintoms 

gyvenamosioms patalpoms. Įrenginiai tieks jums karštą vandenį net ir esant labai žemai aplinkos 

temperatūrai. 

 
 

Pastovi galia       Veikimo diapazonas 
Rasite tik „Hitachi“ gaminiuose. Naujas dvigubas 

rotorinis kompresorius su patobulinta garų įpurškimo 

technologija veikia didele galia net ir minusinėje 

temperatūroje!  

Naujieji „Yutaki“ įrenginiai ne tik pasižymi didele galia, bet ir 
užtikrina karštą tiekiamą vandenį net ir itin žemoje aplinkos 
temperatūroje. 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 
–25      –7     –5 0 +5   +7 +10 +15 –25 –20 –10 0 +10 +20 +30 

 Aplinkos temperatūra (°C)   Aplinkos temperatūra (°C)   

 • Didesnė galia esant žemai aplinkos 
temperatūrai 

 

200 

 

300 

 

400 

Entalpija (KJ/kg) 

 

500 • Aukštesnė tiekiamo vandens 
temperatūra, kai lauke labai šalta 
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APLINKĄ TAUSOJANTIS IR ITIN VEIKSMINGAS ŠILUMOS SIURBLYS 
................................................................................................................................................ 

• 

Lengva montuoti 

Prijunkite ir paleiskite. Reikia 
prijungti tik hidraulines ir elektros 
jungtis. Šaltnešio prijungti nereikia. 

Lengva prieiti prie dalių 

• 

Veiksmingesnis 

Platus asortimentas – nuo 4,3 iki 16 
kW galios įrenginiai  
Išskirtiniai POWER+ modeliai 

Veiksmingesnis dėl išskirtinės 
technologijos 

Pastovi galia.  Išlaikoma pastovi 
šildymo arba vėsinimo galia 

Geriausias veikimo diapazonas rinkoje 

• 

• • 
• 

Standartinė įranga:  • 

2-ojo šildymo žiedo, papildomo 
katilo, baseino žiedo valdymas ir t. t. 

Valdikliai 

Naujausios kartos LCD valdiklis 
su išskirtinėmis funkcijomis 

Nuotoliniai valdikliai ir nuotolinė 
techninė priežiūra 

Platus patalpos termostatų 
asortimentas 

Išskirtinis kaskadinis valdiklis • 

• 

Komfortas 

Viskas viename: šildymas, vėsinimas 
ir karšto vandens paruošimas su 
išorine talpykla 

 
 

• 

• 

• 

• 

• 

Itin veiksmingas visais metų laikais 

Tylūs išoriniai blokai 

Suderinamas su grindinio šildymo 
sistemomis, radiatoriais ir vent. 
konvektoriais 

  

• 

• 

 

Energiją taupantis 

Didelis sezoninis energijos 
naudojimo efektyvumas – A+++ 

Itin efektyvus. Pagaminama 
šiluminė energija viršija 
sunaudojamą elektros energiją 
daugiau nei keturis kartus 

Energijos naudojimo efektyvumo 
koeficientai: COP – 4,66 ir EER – 4,8 

Sunaudojama mažiau energijos, 
todėl ir išlaidos mažesnės 

Aukščiausios kokybės 

Sukurta ir pagaminta JCH 
gamykloje Europoje 

Visiems modeliams suteikti HP 
KEYMARK sertifikatai 

   

Dvigubas rotorinis kompresorius 

S
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HP 

 HP 

 HP 



– 
 

Valdikliai ir 
jungiamumas 
Naujos kartos LCD valdiklis 
Naujasis apdovanojimus pelniusio dizaino pažangusis valdiklis 

su spalviniu ekranu yra elegantiškas ir jį paprasta naudoti. 

Naujos kartos LCD valdiklis dera su naujaisiais 

POWER+ modeliais (11–16 kW galios). 

VALDYKITE „YUTAKI“ ŠILUMOS SIURBLĮ NUOTOLINIU BŪDU 
.................................................................................................................................................................. 

 

HIKUMO programėlė ir HIKUMO PRO platforma 
HIKUMO programėlės ir HIKUMO 
PRO platformos ryšio sąsajos 
moduliai(*)

 

 

 

26 KALBOMIS! 

  
 
 

 

INTUITYVI IR VIZUALI SĄSAJA SU IŠSKIRTINĖMIS FUNKCIJOMIS 
.................................................................................................................................................. 
 

 
 
 

Valdykite „Yutaki“ šilumos 
siurblį nuotoliniu būdu 
naudodami HIKUMO 
programėlę: 

• reguliuokite šildymo, vėsinimo, 
karšto vandens ir baseino 
temperatūrą; 

• įjunkite atostogų režimą arba 
savaitės grafiką vos per kelias 
sekundes; 

• gaukite įspėjamųjų sistemos 

signalų pranešimus. 
 

 
 
 

Naudodami HIKUMO PRO, 
montuotojams skirtą „Hitachi 
Cooling & Heating“ nuotolinės 
techninės priežiūros sistemą, 
gaukite dar daugiau naudos: 

• patikrinkite realiu laiku gaunamą 
visų prijungtų šilumos siurblių 
veikimo informaciją; 

• gaukite įspėjamųjų signalų 
pranešimus el. paštu; 

• gedimų nustatymo ir šalinimo 
vadovą pasiekite vos keliais 
spustelėjimais. 

 

Namų automatizavimo 
tinklų sietuvas 

ATW-TAG-02 

+ 
 

 
„HiBox“ 
AHP-SMB-01 

  

..................................................................................................................................................... 

Naujasis „Yutaki M R32“ suderinamas su „Hitachi Cooling & Heating“ termostatais. 

    
 

 
 

 

 
 

 

Išmanusis belaidis 
termostatas 
(ATW-RTU-07) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaskadinis 
valdiklis 
(ATW-YCC-03(**)) 

Išmanusis belaidis 
termostatas (antrojo 
žiedo) 
(ATW-RTU-06) 

Laidinis termostatas 
(PC-ARFH2E(**)) 

„Yutaki“ LCD valdiklyje galite patikrinti 
ir palyginti patalpų šildymo, vėsinimo, 
karšto vandens ruošimo, baseino ar viso 
įrenginio energijos duomenis (galią). 
 
 
 
 
 

Dabar nustatyti savaitės grafiką galima 
per minutę, naudojant grafiko vediklį: 
atsakykite į tris klausimus ir savaitės 
grafikas bus sukonfigūruotas pagal jūsų 
poreikius. 

 
 
 
 

Naktinį režimą galima lengvai 
sukonfigūruoti įrenginio LCD valdiklyje. 
Šiuo režimu galima tam tikrą laiką dar 
labiau sumažinti garso galios lygį. 

 

 

 

 

 

Naujos kartos „Yutaki M R32“ įrenginiui (nuo 4 iki 7 HP) galima įsigyti naują 

kaskadinį valdiklį. Vienas centrinis valdiklis skirtas kaskadiniu būdu sujungtų 

„Yutaki“ įrenginių veikimui derinti: 

• valdykite iki aštuonių kaskadiniu būdu sujungtų „Yutaki“ įrenginių; 

• šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas; 

• specialios funkcijos: valdančiojo įrenginio keitimo valdymas, įspėjamųjų signalų valdymas, išmanusis 
atitirpinimas. 

(**) Tik 4–  7 HP lauko modeliams. 
PC-ARFH1E laidinis termostatas tinka 2 ir 3 HP modeliams. 
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HIKUMO programėlė HIKUMO PRO platforma 
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Intuityvus 10 klausimų 
konfigūravimo vediklis padės 
sumontuoti ir paleisti įrenginį 
vos per dvi minutes. Paprasta, 
greita ir visada patenkins jūsų 
poreikius. 

 

1    VEDIKLIS 
 
 

 
Sistemos būseną galima lengvai 
patikrinti LCD valdiklyje esančiame 
informaciniame lange, kuriame 
rodoma realiu laiku gaunama 
įrenginio veikimo informacija: kas 5 
min. registruojami 23 veikimo 
duomenys. 
 

 

2  INFORMACINIS LANGAS 3  VENTILIATORIAUS VALDYMAS 
 
 

 
Nebereikia specialaus vent. 
konvektoriams skirto termostato. 
Ventiliatorių greitį ir režimą galite 
keisti tiesiog „Yutaki“ LCD valdiklyje. 
 
 

 

4    SUNAUDOJAMA ENERGIJA 
 

5   SAVAITĖS GRAFIKAS 
 

6   NAKTINIS REŽIMAS 
 

(*) Ribotas kiekis. 

 

PATALPOS TERMOSTATAI IR KASKADINIS VALDIKLIS 

NAUJIENA 



 

– 
Priedai ir internetiniai įrankiai 

PRIEDAI 
.................................................................................................................................................. 

 

„HITOOLKIT“ NAMAMS 
................................................................................................................................................. 

 
Geriausia programinė įranga, kuri montuotojams leidžia pateikti 
klientams tinkamiausią pasiūlymą. 
• Paprasta naudoti, moderni sąsaja 
• Daugybė funkcijų: 

✓ parinkimas pagal kliento šildymo ir 

vėsinimo poreikius, 
✓ automatinis priedų parinkimas, 
✓ montavimo kaina, 

Vėsinimo komplektas 
„Yutaki M“ 
ATW-CKM-01 

 

 

Universalus vandens 
temperatūros jutiklis 
ATW-WTS-02Y 

 

 

Hidraulinis separatorius 
ATW-HSK-01 

 

 
 

Vandens atbulinis 
vožtuvas 
ATW-WCV-01 

Kondensato surinkimo 
indo šildytuvas(*)

 

DH-SP280A 
 

 
 

Pagalbinė išvesties 
signalo dėžutė 
ATW-AOS-02 

 

 
 

Karšto vandens 
talpyklos 
DHWT-200 / 300S-3.0H2E 

 

 
 

Slėgio perkryčio (by-
pass) vožtuvas 
ATW-DPOV-01 

Antrasis lauko 
temperatūros jutiklis 
ATW-2OS-02 

 

 

Antrasis temperatūros 
komplektas (sieninis) 
ATW-2TK-07 

 

 
 

Akvastatas 
ATW-AQT-01 

 

 

KNX tinklų sietuvas 
ATW-KNX-02 

Laidinis patalpos 
temperatūros jutiklis 
ATW-ITS-01 

 

 

Veidrodinis valdiklis(*)
 

ATW-YMM-02 
 

 
 

Trieigis vožtuvas 
ATW-3WV-01 

 

 
 

„Modbus“ tinklų sietuvas 
ATW-MBS-02  

HCA16MB 

✓ išsami ataskaita ir t. t. 

• Visuose „Yutaki“ įrenginiuose galima kaskadinė konfigūracija; 

su kaskadinio valdiklio parinktimi 

Daugiau informacijos rasite svetainėje: 

https://www.hitachi-hitoolkit.com/yutaki/login 

 
 

„YUTAKI“ APLIKACIJOS 
.................................................................................................................................................

 

 

(*) Tinka tik 4–7 HP išoriniams modeliams. 
2 ir 3 HP modeliams – ATW-YMM-01. 

Priedai, skirti apsaugoti 

monoblokinius išorinius blokus 

su dvigubais ventiliatoriais nuo 

atšiaurių klimato sąlygų: 

apsauga nuo sniego, 

oro srauto kreipiklis, 

apsauga nuo vėjo. 
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Internetinė „Yutaki“ šilumos siurblių oras–vanduo schemų 
biblioteka. 

Atsakius į mažiau nei 10 klausimų, sukuriama 

paprasta hidraulinė schema. 

Daugybė informacijos apie hidraulinį 

montavimą, „Yutaki“ gnybtų plokštės elektros 

jungtis ir montavimui reikalingus priedus 

(„Hitachi“ ir įsigyjamus atskirai). 

Pavienis arba kaskadinis montavimas. 
 

 
─ 

Kaskadinis „Yutaki“ montavimas 2/3 – schema Nr. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Daugiau informacijos rasite svetainėje:  

www.yutaki-applications.com 
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NAUJIENA 

NAUJIENA 

http://www.hitachi-hitoolkit.com/yutaki/login
http://www.hitachi-hitoolkit.com/yutaki/login
http://www.hitachi-hitoolkit.com/yutaki/login
http://www.yutaki-applications.com/


– 
 

Techniniai duomenys 
„Yutaki M“ 

 
 

Modelis  YUTAKI M 4,3 kW YUTAKI M 8 kW YUTAKI M 11kW YUTAKI M 12kW YUTAKI M 13kW YUTAKI M 16kW 

Šildymo režimo parametrai 

Maž. / nom. / didž. šildymo galia (A 7 / W 35) kW 1,83 / 4,3 / 6,5 2,1 / 8 / 11 4,3 / 11 / 14 4,8 / 12 / 15 5,5 / 13 / 16 6 / 16 / 18 

Nom. / didž. šildymo galia (A –7 / W 35) kW 4,5 / 5,3 5,8 / 7,5 11 / 11 12 / 12,5 13 / 14 16 / 16 

Nom. / didž. šildymo galia (A –7 / W 55) kW 4 / 4,2 5 / 5,5 11 / 11 12 / 12 13 / 13 16 / 16 

COP (A 7 / W 35) pagal EN14511 standartą kW 5,25 4,6 4,7 4,5 4,5 4,42 

SCOP vidutinio klimato sąlygomis pagal EN14825 
standartą (35 °C), 1 / 3 f. kW 4,5 4,6 4,45 / 4,24 4,45 / 4,13 4,45 / 4,15 - / 3,97 

SCOP vidutinio klimato sąlygomis pagal EN14826 
standartą (55 °C), 1 / 3 f. - 3,2 3,4 3,38 / 3,21 3,40 / 3,26 3,41 / 3,28 - / 3,21 

Sezoninis šildymo energijos efektyvumas ηs (35 °C), 1 / 
3 f. 

- 181 177 175 / 166 175 / 162 175 / 163 156 

Sezoninis šildymo energijos efektyvumas ηs (55 °C), 1 / 
3 f. 

% 133 125 132 / 125 133 / 127 133 / 128 125 

Energijos efektyvumo klasė 35 °C, 1 / 3 f. % A+++ A+++ / A++ A++ 

Energijos efektyvumo klasė 55 °C, 1 / 3 f. - A++ A++ / A++ A++ 

Tiekiamo vandens temperatūros intervalas °C 20–60 °C 20–60 °C 

Didž. tiekiamo vandens temperatūra tik 
termodinaminiu režimu °C 60 °C, kai lauke iki –5 °C 60 °C, kai lauke iki –10 °C 

 

Vėsinimo režimo parametrai (pasirinktinai) (preliminarūs duomenys) 

Nom. / didž. vėsinimo galia (A 35 / W 7) kW 4 / 5 6,5 / 7 11 / 12 12 / 13 13 / 14,7 14 / 16 

EER 1 / 3 f. - 4 3,35 3,37 / 3,32 3,30 3,22 3,16 

Nom. / didž. vėsinimo galia (A 35 / W 18) kW 5,5 / 6,4 7 / 9 11 / 15 12 / 16 14 / 17 15 / 18 

EER 1 / 3 f. - 5,4 5 4,82 / 5,04 4,71 4,65 4,60 
 

IŠORINIAI BLOKAI        RASM-2VRE RASM-3VRE RASM-4(V)R1E RASM-5(V)R1E RASM-6(V)R1E RASM-7R1E 

 
 
 
 

 
PC-ARFH2E 

 

  
 

Elektros duomenys 

 
 

Šaltnešio duomenys 

 
 

DVIGUBAS ROTORINIS 
 

(1) Pateikti duomenys yra tik informacinio pobūdžio. Atitinka galiojančius elektros standartus. (V) = vienfaziai. 

Hidrauliniai duomenys 

Išsiplėtimo indas l 6 6 

Vandens srautas (min. / nom. / didž.) m3/h 0,5 / 0,77 / 1,9 0,6 / 1,29 / 2,1 1,6 / 1,89 / 2,8 1,1 / 2,06 / 3 1,2 / 2,24 / 3 1,2 / 2,75 / 3 

Uždaromieji vožtuvai (užverž. / užverž., įsigyjami 
atskirai) 

coliai 1" 1"1/4 

Mažiausias reikalingas vandens tūris sistemoje l 28 50 55 55 65 
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Maitinimo šaltinis 

Didž. srovė 

Kabelio skersplotis (mm²) / didž. ilgis (m) 

Didž. srovė su talpyklos elementu / „Yutaki 
M“ variantas 

Kabelio skersplotis (mm²) / didž. ilgis (m) 

Didž. srovė 

Kabelio skersplotis (mm²) / didž. ilgis (m)(1)
 

Didž. srovė su talpyklos elementu / „Yutaki 
M“ variantas 

Kabelio skersplotis (mm²) / didž. ilgis (m)(1)
 

- 

A 

- 

A 

- 

A 

- 

A 

- 

230 V / 1 fazė / 50 Hz 

10,6 
 
 

23,1 

230 V / 1 fazė / 50 Hz arba 400 V / 3 fazės / 50 Hz 

28,8 

2 x 6 + GND 

41,3 

2 x 6 + GND 

16,3 

4 x 4 + GND 

28,8 

4 x 6 + GND 

400 V / 3 fazės / 50 Hz 

1
6 

1 = 230 V 
2 x 4 + GND 

28,5 

2 x 6 + GND 2 x 10 + GND 

3 = 400 V 
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Atsarginis elektrinis šildytuvas (papildoma įranga) kW 6 (trijų pakopų) 6 (trijų pakopų) 

Grynasis svoris kg 76 78 130 138 138 138 

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 704 x 1 248 x 300 1 515 x 1 252 x 370 

Garso slėgio lygis 1 m atstumu / garso galios lygis 
šildymo režimu dB (A) 61 64 61 63 63 65 

Oro srautas m3/h 2 526 2 982 7 920 8 280 8280 8 640 

Veikimo diapazonas vėsinimo / šildymo / karšto 
vandens ruošimo režimais 

°C Nuo +10 iki +46 °C / nuo –20 iki +25 °C / 
nuo –20 iki +35 °C 

Nuo +10 iki +46 °C / nuo –25 iki +25 °C / nuo –25 iki +35 °C 

Nuotolinis valdiklis - PC-ARFH1E  
 

Šaltnešio užpildymas kg 1,2 1,3 2,6 3 3 3 

Šaltnešis - R32 

Kompresorius  SPIRALINIS ROTORINIS  
 



 

1
7

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YUTAKI M R32  MONOBLOKINIS  ŠILUMOS SIURBLYS ORAS–VANDUO 

–
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– 

„Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe S.A.S.“ 
 

 

ADRESAS 

2 Rue de Lombardie, Parc Aktiland II 
69800 Saint Priest, Prancūzija 
Tel. +33-4-3742-0002 
www.hitachiaircon.com 

 

„HITACHI“. SERTIFIKUOTA KOKYBĖ 

 

„HP Keymark“ patvirtintas veiksmingumas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Šio katalogo specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo, kad dėl savo 
klientų „Hitachi Cooling & Heating“ galėtų įtraukti naujausias inovacijas. Šiame 
kataloge pateikta informacija yra tik informacinio pobūdžio. 
„Hitachi Cooling & Heating“ atsisako prisiimti bet kokią atsakomybę plačiąja prasme 
už tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl šiame kataloge pateiktų 
rekomendacijų naudojimo ir (arba) interpretavimo. 

Norėdami atrasti „Hitachi Cooling & Heating“ 
gaminius ir gauti geriausią aptarnavimą bei 
sąlygas, kreipkitės į savo „Hitachi“ platintoją. 

http://www.hitachiaircon.com/

